


Verarbeitung
Die Abdichtung erfolgt in mindestens 2 Arbeitsgängen, je-
weils voll deckend. Die Beschichtung muß an jeder Stelle die 
benötigte Mindestschichtdicke aufweisen.

Anmischen
Je nach Auftragsverfahren Anmachwassermenge (siehe Tabel-
le Technische Daten) und CS 551 Dichtschlämme fl exibel 1K 
in einem entsprechend großen Mischgefäß vorlegen und mit 
geeignetem Rühr- oder Mischwerkzeug als Aufsatz auf eine 
Bohrmaschine zu einem knollenfreien Mörtel anrühren. CS 

551 Dichtschlämme fl exibel 1K ca. 3 Minuten reifen lassen. 
Danach nochmals kurz aufrühren. Der erste Auftrag dient als 
Haftbrücke, die im Streichverfahren oder als Kratzspachtelung 
satt und oberfl ächendicht aufgetragen wird. Ecken und ge-
brochene Kanten sorgfältig bedecken.
Rohrdurchgänge und Bodenabläufe mit ConSeal Dichtman-
schetten, Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüssen, soweit 
keine Hohlkehle ausgebildet wurde, mit ConSeal Dichtband 
abdichten. Dazu ConSeal Dichtband in die erste Schicht einle-
gen und mit der zweiten Schicht überdecken.
Nach Durchtrocknung des 1. Auftrags kann die Abdichtung 
entweder im Spachtelverfahren mit einer 6er Zahntraufel mit 
anschließendem Glätten der Stege oder im Streich- bzw. Roll-
verfahren mit einem Flächenstreicher bzw. einer Lammfellrol-
le in mindestens zwei Auftragsschichten aufgebracht werden.

Auf die begehbare CS 551 Dichtschlämme fl exibel 1K kön-
nen nach ca. 24 bis 48 Stunden Keramikbeläge mit Flex-Flie-
senkleber verlegt werden. Im Außenbereich muss hohlraum-
frei verlegt werden.

Bitte beachten
CS 551 Dichtschlämme fl exibel 1K immer auf der dem 
Wasser zugewandten Seite des Bauwerks auftragen. Bereits 
angesteiftes Material darf weder mit Wasser verdünnt noch 
mit frischem CS 551 Dichtschlämme fl exibel 1K vermischt 
werden. Zusätze zu CS 551 Dichtschlämme fl exibel 1K sind 
unzulässig. Für Trinkwasserbehälter ist CS 551 Dichtschläm-

me fl exibel 1K nicht zugelassen. Die frische Beschichtung ist 
vor extremer Wärmebelastung, direkter Sonneneinstrahlung, 
Zugluft, Frost und Regen zu schützen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen 
und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungs-
fall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwen-
dungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im 
Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Daten 
Gebinde 20 kg-Sack Trockenschichtdicken:

Gefahrgutverordnung Straße kein Gefahrgut Bodenfeuchte u. nichtdrück. Wasser
drückendes Wasser 
von innen drück. Wasser / Behälter

mind. 2 mm,  ca. 3,0 kg/m²
mind. 2,5 mm,  ca. 3,75 kg/m²
mind. 2,5 mm,  ca. 3,75 kg/m²Gefahrstoff verordnung reizend, enthält Zement

Pulverfarbe grau Trocknungszeit ca. 4 - 5 Stunden je Schicht

Reifezeit ca. 3 min. Dichte des angemischten Materials ca. 1,5 g/cm3

Verarbeitungszeit bei + 20°C. ca.1,5 - 2 Std. Anzahl der Arbeitsgänge mind.  2

Regenfestigkeit bei + 5°C.
                               bei + 20 °C.

ca. 10 Std.
ca. 5 std. Material Spezial-Zement, ausgesuchte Zusatzstoff e und Additive

2 mm Trockenschicht = ca. 2,6 mm Nassschichtdicke

Mischverhältnis: spachtelfähig
                      roll- und streichbar

ca. 5 Ltr Wasser/ 20 kg Pulver
ca. 6 Ltr Wasser/ 20 kg Pulver

Belastbar 
(bei +20°C und 50% rel. 
Luftfeuchte)

Nach ca. 24 Stunden begehbar *
Nach ca. 1-2 Tagen mit Keramikbelägen belegbar *
Nach ca. 7 Tagen wasserbelastbar * 

Verarbeitungstemperatur + 5 °C. bis + 25 °C. Lagerung trocken, frostfrei, nicht dauerhaft über  +30 °C,  im Origi-
nalgebinde verschlossen  6 Monate lagerfähig

Werkzeug und Werkzeugreinigung: Maurerquast, Glättkelle, Zahnspachtel, Lammfellrolle, Bürste; Werkzeuge im frischen Zustand mit Wasser reinigen. 

CS 551 Dichtschlämme fl exibel 1K ist chromatarm gemäß TRGS 613.
* Höhere Temperaturen – und Luftfeuchtigkeit – verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebenen Zeiten.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind alle vorherigen Versionen ungültig. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge von Weiterentwicklungen vor. Die Angaben und anwendungstechnische Empfehlungen machen wir nach 
besten Wissen, basierend auf unseren Erfahrungen und den derzeitig aktuellen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen. Diese sind unverbindlich und begründen keine vertraglichen Rechtsverpfl ichtungen oder sonstige 
Verpfl ichtungen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, können wir dafür nicht gewährleisten. Es sind immer die entsprechenden einschlägigen Regelwerke 
und Richtlinien, sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Käufer und Anwender unserer Produkte ist hiermit nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck und die vorhandenen Bedingungen zu prüfen. Die technischen Angaben basieren auf Laborprüfungen und können in der Praxis davon abweichen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Dichtschlämme fl exibel 1K
Zementgebundene, 1 komponentige fl exible Dichtschlämme




