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1. Allgemeine Hinweise und Informationen

Bitte beachten Sie beim Kauf, anhand des Anwendungsetiketts, ob das Mosaik fiir den angedachten
Einsatzzweck geeignet ist. Bei ungeeigneter Verlegung kénnen wir fiir Beanstandungen nicht haft-
bar gemacht werden. Achten Sie darauf, dass das Mosaik immer aus einer Produktionscharge /
Brandfarbe stammt.

Verwenden Sie fir Verlegung, Verfugung, Schutz und Reinigung nur fir das Mosaik, den Anwen-
dungszweck und Untergrund geeignete Produkte. Informieren Sie sich hierzu bei den jeweiligen
Herstellern oder lassen Sie sich durch Fachpersonal beraten.

Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, prifen Sie grundsétzlich die Qualitat und das Mosaik auf
Farbabweichung, MalRabweichung, Verfarbungen und Schaden. Leichte Schwankungen sind
material- und produktionsbedingt mdglich. Abgeldste Mosaiksteine kdnnen mit Sekundenkleber auf
dem Mosaiknetz erneut angeklebt werden.

Bitte beachten Sie, dass Natursteinmosaik ein Naturprodukt mit natlrlicher Farbung und mit
kleinen Vertiefungen, Erzeinschliissen und Wasseradern ist. Materialabplatzungen sind bei
getrommelten Natursteinmosaiken maglich.

Lesen Sie grundsatzlich vor jedem Arbeitsschritt samtliche Hinweise der verwendeten Hersteller-
materialien. Fhren Sie immer eine Probeverlegung — inklusive Verfugung — mit einer Mosaikmatte
zur Vertraglichkeit der Produkte durch. Verlegen Sie das Mosaik nur bei Gutbefund weiter. Eine
Warenbeanstandung hat immer vor der Verlegung zu erfolgen. Verlegte Ware ist von der Bean-
standung ausgeschlossen und daraus resultierende Folge-/ Verlegekosten werden nicht akzeptiert.



Zur Verarbeitung empfehlen wir die Mosaike und die Bauchemie ca. 24 Stunden vor der Verlegung
im zu verarbeitenden Raum trocken zu lagern. Somit kann eine Anpassung an die optimale \Verar-
beitungstemperatur von 20°C erfolgen.

2. Untergrund und Zuschnitt

Der Untergrund muss fest, glatt, planeben, tragfahig, trocken und staubfrei sein. Unebenheiten
immer spachteln - weiRe Untergriinde mit einem weiRen Flexkleber vorbereiten - und nach ca. 12
Stunden mit einem Schleifstein schleifen (anfallenden Schleifstaub absaugen). Glatte und extrem
dichte Untergriinde aufrauen. Untergriinde auf zementierter / mineralischer Basis (Estrich, Putz,
Gipskartonplatten) sind vorab mit einem Primer zu grundieren, wobei dies bei Hartschaumtrager-
elementen nicht erforderlich ist.

Verwenden Sie fiir den Zuschnitt Werkzeug, das entsprechend dem Mosaikmaterial geeignet ist.
Tipp: Reduzieren Sie durch geschickte Planung (siehe auch 3. Verlegung) das Zuschneiden, da
hierbei die Gefahr von Materialbeschadigung / Materialbruch besteht. Benutzen Sie bei Markier-
ungen wéhrend des Schneidens ausschlieBlich "nicht-permanent Stifte".

Aluminium- / Edelstahl- und Kupfermosaik
Schneiden Sie mit einem Nassschneider oder einer Metallsédge die Mosaike zu. Glatten Sie die
Schnittkanten mit Schleifpapier oder Metallfeile. Befestigen oder kleben Sie keine haftenden
Produkte / Materialien auf der Oberflache, die Sie spater entfernen mochten.

Glasmosaik
Nehmen Sie fur den einzelnen Mosaikstein eine Mosaikzange und fiir die gesamte Matte einen
Winkelschleifer mit Diamantscheibe oder Nassschneider mit Diamantségeblatt. Zuerst die
gewinschten Schneidelinien mit einem Bleistift auf dem Papier (oder bei riickseitig netzgeklebten
Blattern direkt auf dem Mosaik) vorzeichnen. Mit dem Diamantschneidegerét das Mosaik Schritt
fiir Schritt in mehreren Durchgéangen schneiden. Glatten Sie die Schnittkanten mit Schleifpapier.

Artificial- / Naturstein- und Natursteinkombinationsmosaik
Schneiden Sie mit einem Nassschneider oder Winkelschleifer mit Diamantscheibe / Trennscheibe
fur Stein die Mosaike zu.

3. Verlegung

Wabhlen Sie einen geeigneten Startpunkt und bedenken Sie dabei die Abmessung von Mosaikstein
und Mosaikmatte, sowie das optische Erscheinungsbild. Starten Sie immer mit ganzen Mosaikmat-
ten und erganzen Sie zum Ende hin mit Teilstucken. Beachten Sie die Mosaikstérke und die Matten-
form, wenn Sie das Mosaik mit anderen Materialien zusammen verlegen. Vorteilhaft ist es, die
Mosaikmatten vorab auf dem Boden auszulegen, bzw. an der Wand anzuhalten. Achten Sie dabei
auf den Abstand zwischen den Matten. Die Fugenbreite der Mosaiksteine sollte zwischen den
Mosaikmatten auch eingehalten werden. Hilfreich ist es, Linien auf der zu verlegenden Flache vor-
zuzeichnen, um so die korrekte Positionierung der Mosaikmatten zu erleichtern.

Fur die Verlegung sollte die Konsistenz des Verlegemortels / Klebers nicht zu flissig sein, um ein
Verrutschen der Mosaikblatter zu verhindern. Tragen Sie den Verlegemortel / Kleber nur klein-
flachig mit einem geeigneten Zahnspachtel (Rechteckzahnung 2,5mm breit und 3,5mm tief oder
Quadratzahnung 4x4mm oder 6x6mm (AuRen- oder Dauernassbereichen (Fassaden, Terrassen,
Schwimmbadder))) auf. Anschliel3end gléatten, um eine hohlraumfreie Verlegung zu gewéhrleisten,
damit sich Kleberstege und Gitternetze nicht abzeichnen.



Nehmen Sie die Mosaikmatte aus der Einzelverpackung / dem Karton. Verlegen Sie das Mosaik
immer aus mehreren Kartons gemischt. Legen Sie die Mosaikmatte an der vorbereiteten Oberflache
an, rollen und driicken Sie dann die Matte langsam in den Verlegemortel / Kleber. Klopfen Sie die
Mosaikmatte mit einem Gummibrett an und ebnen Sie die Steinchen.

Behalten Sie die Oberflache wahrend des gesamten Verlegevorgangs sauber und entfernen Sie den
in den Fugkammern eingedrickten Verlegemartel / Kleber.

Bitte verwenden Sie nur Verlegemortel / Kleber auf weil3er Basis (um ein Durchscheinen der Farbe
zu vermeiden), der fir das jeweilige Mosaik / den Anwendungszweck / Untergrund geeignet ist.

Glas- / Aluminium- / Edelstahl- und Kupfermosaik
Verlegen Sie diese Mosaike mit einem weifl3en Verlegemortel / Kleber (polymervergitet und
hydraulisch schnell erhartend C2FT oder C2FTE gemald EN-Klassifizierung) fur nicht saugende
Materialien. Halten Sie fur ein einheitliches Erscheinungsbild die Strichrichtung ein.

Artificial- / Keramik- / Naturstein- und Natursteinkombinationsmosaik
Verlegen Sie diese Mosaike mit einem weil3en natursteingeeigneten Verlegemortel / Kleber
(polymervergutet und hydraulisch schnell erhartend C2FT oder C2FTE gemal EN-Klassifizierung)
fiir saugende Materialien.

Dauernassbereich
Verlegen Sie Mosaik im Dauernassbereich nur mit einem chemikalienbestandigen Reaktionsharz-
kleber (2-komponentiges Reaktionsharzbindemittel, R2T gemaR EN-Klassifizierung). Kontaktieren
Sie hierzu zusatzlich den Hersteller, um weitere oder anderweitige Materialen in Erfahrung zu
bringen. Glasmosaik ist im Pool idealerweise als vorderseitig-papierverklebtes Mosaik zu verlegen.

Lassen Sie den Verlegemortel / Kleber ca. 24 Stunden trocknen, bevor Sie mit der Verfugung
beginnen.

4. Verfugung

Verfugen Sie das Mosaik kleinflachig mit geeigneter Fugenmasse. Die Fugenflanke und der
Untergrund missen trocken und frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen sein. Kleberreste in den
Fugen vor der Verlegung gleichmaRig tief auskratzen. Die Fugen durfen wahrend der Verfugung
nicht nass sein.

Die Fugenmasse mit einem Gummischieber und / oder Gummibrett in die Fugkammern einbringen.
Uberschiissige Fugenmasse mit einem Schwammbrett oder Handschwamm entfernen. Reinigen Sie
zeitnah den Mosaikbelag mit einem trockenen Lappen. Die Fugenmasse muss einen Tag aus-
trocknen, bis die gesamte Oberflache griindlich mit adaquaten Reinigern (siehe auch 6. Reinigung)
gereinigt werden darf.

Einige Mosaike weisen aus optischen design- oder aus materialspezifischen Griinden Vertiefungen
auf. Beim Ausfugen konnen Reste der Fugenmasse darin verbleiben und geben der Mosaikflache
einen "Strahnchen- oder Schliereneffekt”. Eine Reduzierung dieses Effektes kann nur durch griind-
liche Sauberung sofort nach der Verfugung und Verwendung von tonahnlicher Fugenmasse erreicht
werden. Ein starker Farbkontrast hebt den Effekt hervor.



Aluminium- / Edelstahl- und Kupfermosaik
Verfugen Sie diese Mosaike nach der Trocknung des Verlegemortels / Klebers mit einer polymer-
verguteten Fugenmasse fir nicht saugende Materialien. Wir empfehlen Racofix RF-X Feinfuge.
Eine quarzsandhaltige Fugenmasse kann bei Verwendung mit falschem Werkzeug zu Oberflachen-
kratzern fuhren. Fugenmasse mit ungeeigneten Inhaltsstoffen kann empfindliche Mosaikoberflache
angreifen. Befestigen oder kleben Sie keine haftenden Produkte / Materialien auf der Oberflache,
die Sie spéater entfernen maochten.

Glasmosaik
Verfugen Sie dieses Mosaik nach der Trocknung des Verlegemortels / Klebers mit einer polymer-
verguteten Fugenmasse fir nicht saugende Materialien. Eine quarzsandhaltige Fugenmasse kann bei
Verwendung mit falschem Werkzeug zu Oberfldchenkratzern fuhren. Zur Vermeidung von Licht-
brechungen die Fugkammern vollstandig mit Fugenmasse fullen.

Artificial- / Keramik- / Naturstein- und Natursteinkombinationsmosaik
Verfugen Sie diese Mosaike nach der Trocknung des Verlegemoértels / Klebers mit einem naturstein-
geeigneten, polymerverglteten Fugenmasse fur saugende Materialien.

Dauernassbereich
Verfugen Sie Mosaik im Dauernassbereich nur mit einer chemikalienbestdndigen Reaktionsharz-
Fugenmasse.

5. Schutzhinweise

Naturstein- und Natursteinkombinationsmosaik
Imprégnieren Sie die Natursteinmosaike zum Fleck- und Farbungsschutz nach der Verlegung und
vor der Verfugung mit einem natursteingeeigneten Fleckschutz.

Sofern eine farbkréftige Oberflache gewinscht wird, ist die Flache nach der Verfugung mit einem
natursteingeeigneten Farbvertiefer zu behandeln.

Unglasiertes Keramikmosaik
Tragen Sie bei unglasiertem Keramikmosaik Fleckschutz auf, wenn Sie die Oberflache schitzen
wollen.

6. Reinigung

Die Mosaike kdnnen mit warmen Wasser und einem Tuch gereinigt und es dirfen keinerlei Wachse,
Ole oder Sauren verwendet werden. Benutzen Sie zur Reinigung niemals Scheuermittel /
scheuernde Schwamme oder Reinigungsmittel mit starken chemikalischen Zusétzen, da sie die
Oberflache des Mosaiks angreifen und zerkratzen kénnen.

Aluminium- / Edelstahl- und Kupfermosaik
Reinigen Sie das Mosaik mit weichem Schwamm und warmen Seifenwasser oder Alkohol.
Verwenden Sie keine s&urehaltigen oder basisch schleifenden Reiniger.

Artificial- / Glasmosaik
Reinigen Sie das Mosaik mit handelsublichen, nicht alkalischen Glasreinigern ohne schleifende
Bestandteile.



Naturstein- und Natursteinkombinationsmosaik
Reinigen Sie das Mosaik mit handelstblichen fettfreien, nicht alkalischen Natursteinreinigern vom
identischen Hersteller der Impréagnierung / des Farbvertiefers. Die Impréagnierung schitzt nicht vor
Saureeinwirkung. Keinesfalls dirfen Natursteinmosaike mit einem sauren "Grauschleier-Entferner”
oder alkalischen, sauren oder atzenden Reinigungsmitteln behandelt werden. Beachten Sie bei
Natursteinkombinationsmosaik die Reinigungshinweise der anderen verwendeten Materialien.

Abkurzungserklarung der Kurzform:

AEM = Aliminium- / Edelstahl- / Kupfermosaik
ASM = Artificialmosaik

GM = Glasmosaik

KM = Keramikmosaik

KMU = Keramikmosaik unglasiert

NM = Natursteinmosaik

Hinweis: Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten (01.11.2015).



