
Das Outdoor Plattenlager stabilisiert und nivelliert keramische 
Terrassenplatten im Splitt-Bett – für ein absolut gleichmäßges 
Verlegebild mit hoher Stabilität.

Abmessung: 20 × 20 cm | Fugenstegbreite: 3 mm für 2 cm Terrassenplattenstärke
Verstärktes Polypropylen, 100 % recycelbar
Anwendungsbereich N1 gemäß ZTV Wegebau
Terrassen und Flächen (nicht befahren)

Outdoor Plattenlager

05-2022

KEIN HÖHENVERSATZ 
IM SPLITT-BETT.

  Das Plattenlager an den zu erwartenden Kreuzungspunk-
ten der Keramikplatte auf dem Splittbett ablegen.

  Die Struktur der Plattenlager mit geeignetem Kleber*
füllen, zusätzlich Kleber mit einem Kammspachtel auf-
bringen.

  Den Kleber zusätzlich rückseitig an den Ecken der Kera-
mikplatte aufzahnen.

  Die Keramikplatte auf dem Plattenlager ablegen, anklop-
fen und am Fugensteg ausrichten.

 Nach der Verlegung der Nachbarplatte ggf. die Höhenun-
terschiede mithilfe des Nivelliersets, bestehend aus Nivel-
lierkappe und Schraube, ausgleichen. Dazu führen Sie die 
Schraube durch das Loch in der Nivellierkappe und fixieren 
sie in der auf dem Plattenlager vorgesehenen Bohrung.
Bei Nutzung eines Akkuschraubers bitte ein mittleres
Drehmoment einstellen.

  Nach 48 Stunden kann die Nivellierplatte entfernt wer-
den und der Belag ist begehbar.

Das Steuler Plattenlager stabilisiert und nivelliert kera-
mische Terrassenplatten im Splittbett. Sie erreichen ein 
absolut gleichmäßiges Verlegebild mit hoher Stabilität.**

Akkuschrauber, Fliesenkleber, Zahnspachtel, Wasserwaage
und Gummihammer genügen. Es sind keine besonderen 
Vorbereitungen gegenüber einer Verlegung ohne Platten-
lager zu beachten.
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*   Wir empfehlen die Verwendung eines für die Verklebung von Feinstein-
zeug geeigneten Klebstoffes. Geeignet sind z. B. mineralische Mittelbettkleber 
und Montage/Hybrid Kleber aus der Kartusche. Bei den Montageklebern ist ein 
streifenförmiger Auftrag auf die Plattenlagerstruktur von Vorteil, bei den Mit-
telbettklebern die Lagerstruktur voll füllen – dann den Kleber aufzahnen. Bei 
allen Klebstoffen beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
Die Aufbauhöhe, Randausbildung, Gefälle, Tragschichtstärke und Splittbettung 
ist gemäß geltender Vorschriften zu planen und auszuführen. 

VERLEGEN WIE DIE PROFIS.

PERFEKTE TERRASSEN 
SELBST VERLEGEN 
SCHNELL UND EINFACH.

Einbauvideo Plattenlager

**   

DAS STEULER PLATTENLAGER:
  Abmessung: 20 x 20 cm | Fugenstegbreite: 3 mm
für 2 cm Terrassenplattenstärke 
Verstärktes Polypropylen, 100 % recycelbar
Anwendungsbereich N1 gemäß ZTV Wegebau  
Terrassen und Flächen (nicht befahren) 
Plattenlager: Made in Germany 

Y-ZWEI0001  Plattenlager 10er Set
Y-ZWEI0002  Plattenlager 50er Set
Y-ZWEI0003  Nivellierset 50 Kappen/Schrauben

EINZIGARTIGE TECHNIK DURCH 
VERZAHNUNG DES KLEBERS.

Das Outdoor Plattenlager verfügt über eine 
trichterförmige Struktur, in der sich der Kle-
ber verzahnt. Die Terrassenplatten werden mit-
tels Fliesenkleber miteinander verbunden. Die 
Platten stabilisieren sich damit gegenseitig und 
kippeln nicht. Durch die Nivellierung der Plat-
ten entsteht eine ebene Gesamtfläche.

Einbauvideo Plattenlager

ARTIKEL KARTON GTIN (EAN)

Y-ZWEI0004 (Plattenlager 5er Set) 10 Stück* 4026175105636

Y-ZWEI0003 (Nivellierset 50 Kappen/Schrauben) 1 Stück** 4026175105209

*1 Stück = 1 Beutel à 5 Plattenlager   **1 Stück = 1 Set à 50 Kappen/Schrauben

20 × 20 cm
Y-ZWEI0004  Plattenlager 5er Set

Y-ZWEI0003  Nivellierset 50 Kappen/Schrauben


