
Diephaus Unternehmensgruppe
Zum Langenberg 1 | -49377 Vechta
Tel.  +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schopsdorf
Schopsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin OT Schopsdorf
Tel.  +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel.  +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedestraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel.  +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel.  +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

• Immer sauber bleiben: Reinigen Sie beschich-
tete Terrassenplatten ausschließlich mit war-
mem Wasser und mildem Neutralreiniger. Der 
Pearl-Effekt schützt den Stein vor Flecken, 
jedoch sollten heiße Flüssigkeiten, Fette und 
Öle direkt von der Platte entfernt werden. Bit-
te niemals einen Hochdruckreiniger verwen-
den, der könnte die Beschichtung angreifen. 

• Die Fuge: Der Abstand zwischen den einzel-
nen Platten sollte zwischen 3 und 5 mm be-
tragen. Das Fugenmaterial ist so zu wählen, 
dass die Filterstabilität gewährleistet ist. 
Die Fugen sollten dauerhaf t gefüllt sein.Eine 
fugenlose Verlegung ist nicht zulässig. Wir 
empfehlen das Benutzen von Fugenkreuzen. 

• Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
unserern Verlegehinweisen!

WICHTIGE TIPPS FÜR EINE 
DAUERHAFT SCHÖNE TERRASSE umweltfreundliche

PE-5 Beschichtung

Bitte beachten Sie bei der Velegung, das sie eine sehr 
hochwertige Platte in den Händen halten. Bitte bauen sie 
diese fachgerecht ein.


