
H Y W O O D  F R I E N D S

Anleitung schwimmende Verlegung mit CLICKitEASY Pro
Instructions floating installation with CLICKitEASY Pro

Diese Unterlagen dienen der Grundinformation, sie ersetzen nicht die ausführliche individuelle Beratung durch den Handelspartner. 
Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Die sachgerechte Anwendung der Verlegeanleitung ist Voraussetzung für jegliche 
Gewährleistungsansprüche. Hinweis: Wir empfehlen, die Installation von hywood durch einen professionellen Bodenleger  
durchführen zu lassen.

These documents are merely intended to  provide basic information; they are not meant to serve as a substitute for detailed individual 
advice from a retail partner. Please keep these instructions somewhere safe. Correct installation according to our instructions is a 
prerequisite for any warranty claim. Tip: We recommend the installation of hywood by a professional floor installer.
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3 Demontage ||| Removing

4 Pflegehinweise und Anwendungen ||| Care advice and use

www.terhuerne.com
   +49 2862 701-200
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H2O max. 0,5 % CM / 2,0 % CM
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H2O max. 0,3 % CM / 1,8 % CM

A

Z

max.
2 mm / 1 m

G
LU

E

min. 18 ° C max. 28 ° C20° C
68° F min. 64 ° F max. 82 ° F

20° C
68° F

40–60 %20° C
68° F

40–60 %48 h

  1

  16

  7

1 Vorbereitung und Eignungsprüfung ||| Preparation and suitability check

2 Verlegehinweise ||| Installation instructions 

OK
NO

max.
29°C
84°F

!

  29

  23

  12

  6

  42

  31

  25

  19

  36

  38

  2

  8

  44  43

  33

  27

  21

  40

  4

  10

  46

  32

  26

  20

  39

  3

  9

  45

  28

  34

  22

  41

  11

  5

  47

5 Weitere Informationen zur Verlegung:  
Further installation information:  
www.terhuerne.com
+49 (0) 2862 701-200
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EN 14342:2013
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DOP: THHW0122
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D-46354 Südlohn

Brandverhalten
Reaction to fire

Formaldehydabgabe 
Formaldehyde emission

Emission von Pentachlorphenol
Emission of pentachlorphenol

Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity

Gleitwiderstand
Slide resistance

49–51 
USRV

www.terhuerne.com

Biologische Dauerhaftigkeit
Biological durability

Bfl-s1 

E1

≤ 5 × 10−6n

0,15 
W/m k

NPD

Furnierboden zur schwimmenden oder 
zur vollflächigen Verklebung EN 14354
Veneer flooring for floating installation

or full area bonding EN 14354


