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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname . ARDEX AF 2224

Produktcode . 30386

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.21. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Baustoffe

Spezifikation fiir den : Nur fur den gewerblichen Gebrauch

industriellen/professionellen Gebrauch

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Bodenbelags- und Parkettklebstoffe ]

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfligbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Strasse 45

D-58453 Witten-Annen - Germany

T 0049 (0)2302/664-0 - F 0049 (0)2302/664-355

sicherheitsdatenblatt@ardex.de - www.ardex.de

E-Mail-Adresse der fur das SDB zustandigen sachkundigen Person : sicherheitsdatenblatt@ardex.de

1.4. Notrufnummer
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Vergiftungs-Informations- Mathildenstrafe 1 +49 (0) 761 19240 Flr medizinische Auskiinfte
Zentrale 79106 Freiburg in deutscher und englischer
Sprache

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1~ H317

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schiadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS07
Signalwort (CLP) : Achtung
Gefahrliche Inhaltsstoffe . 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-
6] (3:1)
Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P261 - Einatmen von Dampf vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe tragen.

P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
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hinzuziehen.

Zusatzliche Satze Inhalt/Behalter gemal lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen

23. Sonstige Gefahren
PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2 Gemische

Name

Produktidentifikator

% Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

(CAS-Nr.) 2634-33-5
(EG-Nr.) 220-120-9
(EG Index-Nr.) 613-088-00-6

< 0,05 Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

(CAS-Nr.) 2682-20-4
(EG-Nr.) 220-239-6

(EG Index-Nr.) 613-326-00-9
(REACH-Nr) 01-2120764690-50

0,0015 - Acute Tox. 3 (Oral), H301

0,025 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Acute Tox. 1 (Inhalation:vapour),
H330

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.
220-239-6] (3:1)

(CAS-Nr.) 55965-84-9
(EG Index-Nr.) 613-167-00-5

0,00025 - Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
0,0015 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301

Skin Sens. 1, H317

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

(CAS-Nr.) 2634-33-5
(EG-Nr.) 220-120-9
(EG Index-Nr.) 613-088-00-6

(0,05 <C < 100) Skin Sens. 1, H317

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

(CAS-Nr.) 2682-20-4

(EG-Nr.) 220-239-6

(EG Index-Nr.) 613-326-00-9
(REACH-Nr) 01-2120764690-50

(10,0015 <C < 100) Skin Sens. 1A, H317

Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.
220-239-6] (3:1)

(CAS-Nr.) 55965-84-9
(EG Index-Nr.) 613-167-00-5

(10,0015 <C < 100) Skin Sens. 1, H317
(0,06 <C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
(0,06 <C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319

(0,6 <C < 100) Skin Corr. 1C, H314
(0,6 <C < 100) Eye Dam. 1, H318

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

41. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltender Reizung
einen Arzt hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen

4.3. Hinweise auf adrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

KEIN Erbrechen herbeiflihren. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei anhaltenden Symptomen, Arzt konsultieren.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihstrahl. Loschpulver. Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Léschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Explosionsgefahr : Keine.

Reaktivitat im Brandfall . Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Keine.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Brandschutzvorkehrungen : Umgebung raumen.

Léschanweisungen . Das Léschwasser durch Einddmmen zurtickhalten.
Schutz bei der Brandbekampfung : Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen : Fur ausreichende Luftung sorgen. Verschuttete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu
vermeiden.

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Schutzausriistung . Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8.
Notfallmalnahmen : Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Weitere Angaben: siehe
Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausristung".

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Mit Wasser verdlinnen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung : Verschittete Mengen aufnehmen.

Reinigungsverfahren 1 Mit viel flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.

Sonstige Angaben : Zur Entsorgung in einen geeigneten Abfallcontainer gemaR den abfallrechtlichen

Bestimmungen geben (s. Abschnitt 13).

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8. Siehe Abschnitt 7.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7A1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Siehe Abschnitt 8.

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.

HygienemafRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die
Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerbedingungen 1 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Lager : Vor Frost schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung iti personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu Uiberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
Personliche Schutzausriistung:

Schutzbrille.

Handschutz:

20.03.2020 DE - de 3/8



ARDEX AF 2224
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

Schutzhandschuhe. Vorbeugender Hautschutz wird empfohlen. Hautschutzmittel benutzen

Typ Material

Permeation Dicke (mm)

Durchdringung

Norm

Nitrilkautschuk (NBR)

> 0,35

Informationen beim
Lieferanten/Hersteller
erfragen

Augenschutz:

Dichtschlieende Schutzbrille

Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Hande waschen vor den Pausen und nach der Arbeit.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Flissigkeit

Aussehen . pastos.

Farbe : Weil3.

Geruch . Charakteristisch.

Geruchsschwelle
pH-Wert

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit
(Butylacetat=1)

: Keine Daten verfugbar
7.8
. Keine Daten verfugbar

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfugbar
Siedepunkt : 100 °C

Flammpunkt : Nicht anwendbar.

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Ldslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log
Pow)

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben
VOC-Gehalt

: Nicht selbstentziindlich

: Keine Daten verfligbar

: Nicht anwendbar

: 24 hPa

. Keine Daten verfligbar

: Keine Daten verfugbar

: 1,35 g/lem?®

: Bildet Emulsion mit Wasser.
. Keine Daten verfligbar

. Keine Daten verfugbar
1 42000 mPa-s

: Nicht explosiv.

. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfligbar

: 0 % VOC - Schweizer Verordnung

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét
10.1. Reaktivitat
Keine.
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10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat . Nicht eingestuft
LD50 oral Ratte 120 mg/kg Korpergewicht (EPA OPPTS 870.1100, Ratte, Weiblich, Experimenteller Wert,
Oral, 7 Tag(e))
LD50 Dermal Ratte 242 mg/kg Korpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizitat, 24 Stdn, Ratte, Mannlich /
weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 0,11 mg/l (OECD 403, 4 Stdn, Ratte, Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Inhalation
(Aerosol), 7 Tag(e))

LD50 oral Ratte 1020 mg/kg (Ratte, Literaturstudie, Oral)

LD50 oral Ratte 53 mg/kg (Ratte, Literaturstudie, Oral)
LD50 dermal 200 — 1000 mg/kg Korpergewicht (Literaturstudie, Dermal)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft
pH-Wert: 7,8
Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht eingestuft
pH-Wert: 7,8
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenitat . Nicht eingestuft
Karzinogenitat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

Viskositat, kinematisch 31111,111 mm?/s

Mégliche schéadliche Wirkungen auf den : Keine Daten verfligbar.
Menschen und mdégliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Das Produkt gilt weder als schadlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schaden in der Umwelt.

LC50 Fische 1 4,77 mg/l (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizitat, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss,
Durchflusssystem, StiBwasser, Experimenteller Wert, GLP)

LC50 Fische 1 0,28 mg/l (96 Stdn, Lepomis macrochirus, Literatur)
EC50 Daphnia 1 0,16 mg/l (48 Stdn, Daphnia magna, Literatur)
EC50 72h algae 1 0,018 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata, Literatur)
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht anwendbar.
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation.
BCF Fische 1 5,75 — 48,1 (56 Tag(e), Lepomis macrochirus, Durchflusssystem, StiBwasser, Experimenteller
Wert)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log -0,486 (Experimenteller Wert, OECD 107: Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser):
Pow) Schiuttelkolbenmethode, 25 °C)
Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial fur Bioakkumulation (BCF < 500).
BCF Fische 1 1,313 — 3,162 (BCFBAF v3.01, Berechnungswert, Frischgewicht)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 1,3 (Experimenteller Wert)
Pow)
Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial fur Bioakkumulation (Log Kow < 4).

Bioakkumulationspotenzial Keine experimentellen Daten der Komponente(n) vorhanden.

12.4. Mobilitat im Boden

Okologie - Boden Keine Information verfligbar.

Oberflachenspannung 68,8 mN/m (19.5 °C, 1 g/l, OECD 115)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log -24,54 (log Koc, OECD 121: Schatzung des Adsorptionskoeffizienten (Koc) im Boden und in
Koc) Klarschlamm mittels Hochdruck-Flissigchromatographie (HPLC), Experimenteller Wert, GLP)
Okologie - Boden Sehr mobil im Boden.

Okologie - Boden Adsorbiert an den Boden.

Okologie - Boden Keine (experimentellen) Daten zur Mobilitdt der Komponenten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Zusatzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fiir Entsorgung ins Abwasser . Nicht direkt in die Kanalisation ableiten. Zuvor physikalisch-chemisch behandeln.
Empfehlungen fur die Produkt-/Verpackung- : Entsorgung muss gemaR den behordlichen Vorschriften erfolgen.

Abfallentsorgung

EAK-Code : 08 00 00 - ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL),

KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 04 00 - Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieRlich
wasserabweisender Materialien)

08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere
gefahrliche Stoffe enthalten
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer

Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt
14.2. OrdnungsgeméRe UN-Versandbezeichnung

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt
14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt
14.4. Verpackungsgruppe

Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt
14.5. Umweltgefahren

Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt

Keine zusatzlichen Informationen verflgbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

- Landtransport
Nicht geregelt

- Seeschiffstransport
Nicht geregelt

- Lufttransport
Nicht geregelt

- Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

- Bahntransport
Nicht geregelt

14.7. Massengutbeforderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthélt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

VOC-Gehalt : 0 % VOC - Schweizer Verordnung

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Rechtlicher Bezug : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Lagerklasse (LGK) : LGK 12 - Nicht brennbare Flussigkeiten

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-Verordnung)
GISCODE : D1 - Loésemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE : EC 1 PLUS - sehr emissionsarm

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
| skin Sens. 1 | H317 |
Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:
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Acute Tox. 1 (Inhalation:vapour) Akute Toxizitat (inhalativ: Dampf), Kategorie 1

Acute Tox. 2 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 2

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 3

Acute Tox. 3 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 3

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Agquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1B

Skin Corr. 1C Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1C

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H400 Sehr giftig flr Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine
Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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