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a
b

1 2 3 4 5 6 7

    Klimex Joint  
 Klimex Primer Klimex Unicol  Klimex Pointing Bags  Klimex Powershield

 čeština 
než začnete
Vždy si nejdříve přečtěte pokyny a příručky k používaným výrobkům. 
S veškerými pochybnostmi se nejdříve obraťte na odbornou pomoc.

KlimexPrimer KlimexUnicol; 
KlimexCol Klimex-

-Joint
KlimexPowerShield 

KlimexJoint

-

-

Existují 2 základní možnosti pokládání výrobků Klimex. 
a

b

Pokládání výrobků (1,2,3,5)
Klimex Unicol Klimex 

Col Klimex Primer 

Klimex

KlimexUnicol KlimexCol je 

-

Pokud pokládáte výrobek bez spár, můžete přeskočit následující 
pokyny pro spárování! spárování (podle potřeby 4,5)

Klimex Joint

Klimex -

-

Údržba a čištění (6)
-

Klimex
Klimex PowerShield

-
-

Vnitřní – vnější použití
 Klimex

Klimex

Řezání výrobků: Klimex

Rozměry:

-

Barvy: Klimex -

Klimex

Eflorescence: Klimex -

-

Podmínky:

Klimex nenese 
-

Vždy si nejdříve přečtěte pokyny a příručky k používaným výrobkům. S 
veškerými pochybnostmi se nejdříve obraťte na odbornou pomoc.
Míchání malty:

Řezání: -

Ruční manipulace:

Læs altid først instruktionerne og manualerne til det anvendte produkt. Søg 
professionel hjælp først, hvis du er i tvivl.

Klimex

Klimex Primer; Klimex Unicol; 
KlimexCol Klimex Joint; 

KlimexPowerShield.
Klimex 

Joint Bags

-

Der *ndes to grundlæggende metoder til påføring af Klimex-
produkter.

a (se *gur a)

b (se *gur 
b).

Ved anvendelse af produkterne (1, 2 ,3 ,5)
Klimex Unicol

 KlimexCol -
Klimex Primer 

Klimex

-

skiftevis vender modsat.
-

-

KlimexUnicol
KlimexCol

Sammenfugning (hvis nødvendigt 4, 5)
Klimex Joint

eller en Klimex Joint Bag. 

børste.

Vedligeholdelse og rengøring (6)
-

Klimex
KlimexPowerShield

Indendørs - udendørs anvendelse:
Klimex

Klimex

Tilskæring af produkterne: Klimex 

Mål: -

-

Farver: Klimex-
-

Klimex -

Forvitring:

Udblomstring: 
Klimex

Forretningsbetingelser: 

-
Klimex ikke 

Læs altid først instruktionerne og manualerne til det anvendte 
produkt. Søg professionel hjælp først, hvis du er i tvivl.
Blanding af mørtel: 

Skæring:

Manuel håndtering: 
-

Lesen Sie immer zuerst die Instruktionen und Anleitungen der Produkte. Bei 
Unsicherheiten, suchen Sie professionelle Beratung auf.

Klimex
-

Klimex Primer Klimex 
Unicol KlimexCol Klimex 
Joint

KlimexPowerShield.

Klimex -

Es gibt 2 Basisvarianten der Verarbeitung der Klimex Produkte 
a  (siehe Abb. a)

b -
det. (siehe Abb. b).

 
Verlegung der Produkte (1,2,3,5)

Klimex Unicol
KlimexCo Klimex Primer 

Klimex

-

erreicht wird.
KlimexUnicol

KlimexCol

-
bett.

Falls Sie Variante A fugenlose Installation verlegen, können Sie die nachfolgen-
de Anleitung Verfugung überspringen! Verfugung (falls nötig 4,5)

Klimex Joint

-

Klimex 
Spritztüte -

Unterhalt und Reinigung (6)

-

-
-

Klimex
Klimex PowerShield

Bereich Terrassen.

Innen– und Aussenanwendung: 
Klimex

Innenbereich verwendet werden. 
Klimex

Zuschnitt der Produkte
-

Abmessungen 

-

Farben Klimex
-

Klimex -

Verwitterung -

Ausblühungen Klimex 

Allgemeine Bedingungen 

-

Klimex

Lesen Sie immer zuerst die Instruktionen und Anleitungen der Produkte. Bei 
Unsicherheiten, suchen Sie professionelle Beratung auf. Mörtel mischen

-

Zuschnitt -

Manuelle Handhabung 

Lugege läbi kasutatavate toodete instruktsioonid ja käsiraamatud. 
Kahtluse korral küsige professionaalset nõu.

Klimex -
-

- KlimexPrimer KlimexUnicol -
KlimexCol KlimexJoint; 

 
KlimexPowerShield.

Klimex
-

On kaks põhilist moodust Klimex toodete paigaldamisel
a -

b 
-

Toodete paigaldamine (1,2,3,5)
KlimexUnicol -

KlimexCol
Klimex Primer.

Klimex

KlimexUnicol KlimexCol
-

-
nale.

Kui paigaldate ühendusekohata tooteid, võite alljärgneva juhendi osa 
vahele jätta! Vuukimine (vajadusel 4, 5)

KlimexJoint

-

Klimex -
selt. 

-

Hooldamine ja puhastamine (6)
-

-

Klimex -
kev kaitsekiht.

Klimex PowerShield

Kasutamine sise-välistingimustes
Klimex -

Klimex

Toodete lõikamine 

Mõõtmed 

Värvid Klimex -

Klimex 

 

-

Kulumine

Kristalliseerumine Klimex -

Tingimused

Klimex

arvestades.

 

Alati lugege läbi toote juhendid ja käsiraamatud. Kahtluste korral 
pöörduge nõu saamiseks professionalide poole.
Mördi (tsemendi) segamine 

Lõikamine

maski.
Käsitlemine

befor
At all time *rst read the instructions & manuals of the products used.

Klimex Primer Klimex Unicol; 
KlimexCol Klimex Joint; coat-

KlimexPowerShield.

Klimex Joint Bags

There are 2 basic variations of the Klimex product application
a 

b 

Applying the products (1, 2, 3, 5)
Klimex Unicol Klimex 

Col Klimex Primer

Klimex
-

-
tions. 

KlimexUnicol KlimexCol

-

-

If you are applying a jointless product, you can skip the following 
instructions for jointing! Jointing (if necessary 4, 5)

Klimex Joint 

-
-

Klimex Joint Bag

Maintenance & Cleaning (6)

Klimex
Klimex PowerShield

interior - exterior use
Klimex

Klimex

-

Cutting the products Klimex

Dimensions -

Colours Klimex

Klimex

Weathering 

E+orescence 
Klimex

-

General Terms

Klimex
Klimex

At all time *rst read the instructions & manuals of the products used. 
If you are in any doubt get professional advice *rst.
Mixing Mortar 

Cutting 

Manual Handling

antes de comenzar
Lea primero las instrucciones de uso y los manuales de los productos que 
vaya a usar. En caso de duda, recomendamos solicitar primero asesoramiento 
profesional.

Klimex -

-
Klimex Primer Klimex Unicol; 

KlimexCol Klimex Joint; 

KlimexPowerShield.

Klimex Joint Bags

Existen dos formas básicas de aplicar los productos de Klimex. 
a 

b 

Aplicación de los productos (1,2,3,5)
Klimex Unicol

KlimexCol Klimex 
Primer

Klimex

de forma alternativa. 

Klimex KlimexCol 

Si aplica el producto sin juntas, podrá saltarse la siguiente instrucción de 
rejuntado  rejuntado (en caso necesario 4, 5)

Klimex Joint
-

to.

-

Klimex 
Joint Bag

Mantenimiento y limpieza (6)
-

-

Klimex.
KlimexPowerShield

-

Uso en interior - exterior
Klimex

Klimex fabricados con cemento son 

Corte de los productos: Klimex se 

Dimensiones: 

Colores: Klimex
-

Klimex -

Efectos de la intemperie: 

E,orescencia: Klimex

Condiciones: 

Klimex 

-

Lea primero las instrucciones de uso y los manuales de los productos que 
vaya a usar. En caso de duda, recomendamos solicitar primero asesoramiento 
profesional.
Mezclado del mortero: 

Corte: 

Manipulación manual: -

avant de commencer
Lisez toujours au préalable le mode d’emploi des di-érents produits que vous 
allez employer. Si vous avez le moindre doute, demandez d’abord l’avis d’un 
professionnel.

Klimex

Klimex: Klimex Primer
Klimex Unicol

KlimexCol Klimex Joint
Klimex PowerShield

klimex

Il existe deux type de poses des produits Klimex
a 

b 

Pose des produits (1, 2, 3, 5)
Klimex Unicol 

KlimexCol Klimex Primer, si 

Klimex

KlimexUnicol KlimexCol

-
ment rotatif.

Si vous employez un produit sans joints, vous pouvez passer cette étape de 
réalisation du joint ! (si nécessaire 4, 5)

Klimex Joint 

Klimex

Entretien et nettoyage (6)

Klimex PowerShield

usage intérieur - extérieur
Klimex

Klimex -

Découpe des produits

Dimensions

Couleurs
Klimex

Klimex

Climat

E+orescence
Klimex

Conditions d’achat 

Klimex
-

Lisez toujours attentivement les modes d’emploi des produits utilisés. Si un 
doute persiste, demandez l’avis d’un professionnel.
Mélange du mortier 

-

Découpe -

Maniement des produits 

Uvijek najprije pročitajte naputke i upute o proizvodima. Kod nejasnoća 
potražite stručni savjet.

Klimex 

Klimex Primer limex 
Unicol KlimexCol
Klimex Joint

KlimexPowerShield. 

Klimex

savjet.

Postoje 2 temeljne varijante primjene Klimex proizvoda 
a

b

 
Polaganje proizvoda (1,2,3,5)

Klimex Unicol Klimex-
Col Klimex Primer kao 

Klimex

KlimexUnicol
KlimexCol

-

Ako primjenjujete Varijaciju A - Postavljanje bez fuga, u nastavku 
možete preskočiti Upute za zaglađivanje fuga! Zaglađivanje fuga 
(ako je potrebno 4,5)

Klimex Joint 

Klimex

Održavanje i čišćenje (6)

Klimex 

Klimex PowerShield

 

Unutarnja i vanjska primjena
Klimex

Klimex

-

Rezanje proizvoda 

-

Mjerenja -
-

Boje Klimex -

Klimex
-

Trošnost 

E,orescencija Klimex
-

Opći uvjeti 

-
Klimex

-

Uvijek najprije pročitajte naputke i upute o proizvodima. Kod neja-
snoća potražite stručni savjet.
Miješanje morta 

Rezanje -

Ručno rukovanje 
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Innanzitutto, leggete le istruzioni d’uso del prodotto da applicare. Se 
avete qualche dubbio, chiedete consiglio a un professionista.

Klimex

Klimex Primer -
Klimex Unicol

KlimexCol Klimex Joint
KlimexPowerShield. 

-

La posa dei listelli e pietre Klimex si fa in due modi: 
a  
b  

Applicazione del prodotto (1,2,3,5)
Klimex Unicol Kli-

mexCol Klimex Primer 

Klimex

KlimexUnicol deve essere mescolato; KlimexCol

-

Se applicate un prodotto senza fughe, potete saltare prossime istruzione 
per fugare! Fugare (se necessario 4,5)

Klimex Joint

Manutenzione e pulizia (6)

-
-

ti Klimex.
Klimex PowerShield

Uso interne- esterno
Klimex sono adatti.

klimex

klimex

-

Dimensioni: -

ordinazione.
Colori: klimex

-
-

da 4 - 5 scatole diverse.
Azione corrosiva degli agenti atmosferici:

-

E+orescenza:
-

-
 

Condizioni: -

Klimex

Innanzitutto leggete attentamente le istruzioni .Se avete dubbi, chiedete 
un parere professionale.
Miscelazione del collante: 

Taglio:

Spostamenti manuale: Klimex sono abrasivi ed 

Lees altijd eerst de instructies & handleidingen bij de producten die u 
gebruikt. Bij twijfel dient u eerst deskundig advies in te winnen.

Klimex

-
Klimex Primer Klimex Unicol; lijm 

KlimexCol Klimex Joint -
KlimexPowerShield.

Klimexjoint

beschermd.

Er bestaan 2 basismanieren om Klimex-producten aan te brengen: 
a  

b  

Aanbrengen van de producten (1,2,3,5)
Klimex Unicol KlimexCol als lijm 

Klimex Primer

Klimex -

-

Klimex Unicol
KlimexCol

een staalborstel.
-

bed.

Bij het aanbrengen van een voegloos product, kunt u de volgende instructies 
voor het voegen overslaan. Voegen (indien van toepassing 4,5)

Klimexjoint

-

-
teriaal.

van Klimex

verwijderd.

Onderhoud & reiniging (6)
-

Klimex

Binnen- en/of buitengebruik
Klimex

Klimex

-

Inkorten van de producten Klimex

Dimensies: -

Klimex

Kleuren: Klimex

van Klimex
-

Weersinvloeden: -

Uitbloeiing: 
Klimex

-

Voorwaarden: 

-

Klimex
-

Lees altijd eerst de instructies & handleidingen bij de producten die u 
gebruikt. Bij twijfel dient u eerst deskundig advies in te winnen.
Mengen van de mortel: 

Snijmachines

Handmatige verwerking

Du må alltid lese instruksjonene og produktmanualene før produkte-
ne brukes. Hvis du er i tvil, må du først innhente råd fra profesjonelle.

-

-
Klimex Primer Klimex Unicol; 

KlimexCo Klimex Joint; 

KlimexPowerShield 

Klimex 

-
nelle.

Det *ns 2 grunnvarianter for montering av Klimex-produkter. 
a

b

Montering av produktene (1, 2, 3,5)

-

KlimexUnicol KlimexCo

-

Hvis du monterer et produkt uten fuger, kan du hoppe over følgende 
instruksjoner om fuging! Fuging (om nødvendig 4, 5)

Klimex Joint

-

Klimex

Vedlikehold og rengjøring (6)

-

Klimex
Klimex PowerShield

Innendørs - utendørs bruk
Klimex

Klimex

Kutting av produktene: Klimex

Dimensjoner:

Farger:
alle Klimex

Klimex

Vær og vind:

Klimex -
-

Betingelser:

Klimex

Du må alltid lese instruksjonene og produktmanualene før produkte-
ne brukes. Hvis du er i tvil, må du først innhente råd fra profesjonelle.
Blanding av mørtel:

Kutting:

Manuell håndtering: 

Leia sempre em primeiro lugar as instruções dos produtos. Em caso de 
inseguranças, procure aconselhamento pro*ssional.

Klimex -

-
Klimex Primer

Klimex Unicol  KlimexCo
Klimex Joint

KlimexPowerShield. 

Klimex

-

Existem 2 variantes base do tratamento dos produtos Klimex 
a

b

 
Colocação dos produtos (1,2,3,5)

Klimex Unicol KlimexCol 
Klimex Primer como 

Klimex

-

KlimexUnicol tem de ser mexido; o KlimexCol

Se colocar a variante A Instalação sem juntas, pode saltar as seguintes 
instruções Junção! Junção (se necessário 4,5)

Klimex Joint 

Klimex

Manutenção e limpeza (6)

forte.

Klimex.
Klimex PowerShield

Utilização no interior e exterior
Klimex

Klimex

-

Corte dos produtos: 

Dimensões: 

-

Cores:
Klimex -

Klimex

Decomposição por acção atmosférica: -

E,orescência:
Klimex

ondições gerais: -

-

Klimex 

Leia sempre em primeiro lugar as instruções dos produtos. Em caso de 
inseguranças, procure aconselhamento pro*ssional.
Misturar a argamassa:

Corte:
-

Manuseamento manual: -

Începeţi întotdeauna doar după ce aţi citit instrucţiunile şi manualele 
produselor utilizate. Dacă aveţi neclarităţi, solicitaţi mai întâi sfatul unor 
profesionişti.

Klimex

Klimex Primer Klimex Unicol
KlimexCol Klimex Joint; 

KlimexPowerShield.

Klimex Joint Bags
-

Există două variante principale ale aplicării produsului Klimex. 
a

b

aplicarea produselor (1, 2, 3,5)
Klimex Unicol 

KlimexCol Klimex Primer 

Klimex

-

KlimexUnicol  KlimexCol 

-

Dacă aplicaţi un produs fără îmbinări, puteţi sări peste instrucţiunile 
următoare referitoare la îmbinări! Realizarea îmbinărilor (dacă este  
necesară 4, 5)

Klimex Joint

Klimex Joint Bag -

Întreţinerea şi curăţarea (6)
-

-

Klimex.
Klimex PowerShield

-

Utilizarea în interior - exterior

Klimex

Klimex
-

Tăierea produselor: Klimex

Dimensiuni:

-

Culorile: Klimex -

Klimex -

Efectul agenţilor atmosferici: 

E,orescenţa: 
Klimex

Termeni şi condiţii:

-

Klimex

Începeţi întotdeauna doar după ce aţi citit instrucţiunile şi manualele produ-
selor utilizate. Dacă aveţi neclarităţi, solicitaţi mai întâi sfatul unor profesionişti.
Amestecarea mortarului: 

-

Tăierea: 

Manipularea manuală: 

s
Vždy si prečítajte návody a príručky k používaným výrobkom. Ak 
máte pochybnosti, zabezpečte si najprv odbornú radu.

-
kov Klimex

-

Klimex Primer
Klimex Unicol KlimexCol

Klimex Joint
KlimexPowerShield.

Klimex Joint

-

Existujú 2 základné možnosti použitia výrobkov Klimex. 
a -

b

Použitie výrobkov (1,2,3,5)
Klimex Unicol KlimexCol 

Klimex Primer na 

Klimex

-

KlimexUnicol KlimexCol sa 

Ak aplikujete bezškárový výrobok, nasledujúci návod na škárovanie 
môžete preskočiť! škárovanie (v prípade potreby 4, 5)

Klimex Joint

Klimex Joint -

-

Údržba a čistenie (6)

Klimex
Klimex PowerShield

-
-

-

Použitie v interiéri - exteriéri
 Klimex 

 
Klimex

-

Rezanie výrobkov: Klimex

Rozmery: 

-

Farby:
Klimex

-
Klimex

-

Vykvitanie: Klimex -

Podmienky: 

-

Klimex
-

Vždy si prečítajte návody a príručky k používaným výrobkom. Ak 
máte pochybnosti, zabezpečte si najprv odbornú radu.
Miešanie malty: 

-

Rezanie: 

Manuálne zaobchádzanie: 

Vedno najprej preberite navodila in napotke. V primeru nejasnosti 
se posvetujte s strokovnjakom.

Klimex

izdelkov zelo težko odstrani.

Klimex Primer
Klimex Unicol KlimexCol

Klimex Joint -
KlimexPowerShield. 

Klimex
tehtnico.

obdelava izdelkov
Na voljo sta dva osnovna načina obdelave izdelkov Klimex 
a

delovni korak 4b.
b

 

Polaganje izdelkov (1, 2, 3, 5)
Klimex Unicol Klimex 

Col Klimex Primer kot 

Klimex

smereh.
-

Klimex Unicol Klimex Col -

Če polagate po načinu A polaganje brez fug, lahko spodnja navodila 
z naslovom Fugiranje preskočite! 

Klimex Joint 

Klimex

-

Skladiščenje in čiščenje (6)

Klimex

Klimex PowerShield

žar na terasi.
-

-
-

Za notranjo uporabo in uporabo na prostem
Klimex

 Vse okrasne fasadne kamne Klimex

Rezanje izdelkov: 

Mere: 

Barve: 
Klimex

Klimex

Vremenski vplivi: 

Cvetenje (e,orescenca): Klimex lahko 

Splošni pogoji: 

Klimex ne od-

varnost in zdravje
Vedno najprej preberite navodila in napotke. V primeru nejasnosti 
se posvetujte s strokovnjakom.
Mešanje malte: -

zdravnikom. 
Rezanje: 

Ročna uporaba: 

Lue aina ensin käytettävien tuotteiden käyttöohjeet. Jos olet epävarma 
jostakin asiasta, kysy ensin neuvoa ammattilaiselta. 

Klimex

-
Klimex Primer Klimex Unicol

KlimexCol Klimex Joint -
KlimexPo-

werShield.
Klimex 

Joint Bag

-

-
selta.

Klimex-tuotteiden asennusohjeet sisältävät kaksi perusmenetelmää.
a -

 

b

Tuotteiden asennus (1, 2, 3, 5)
Klimex Unicol

KlimexCol
Klimex Primer

Klimex -

-

-

KlimexUnicol KlimexCol -

-

-

Jos asennat saumatonta tuotetta, voit ohittaa seuraavat saumausoh-
jeet! Saumaus (jos tarpeen, 4, 5)

Klimex Joint

-

-
Klimex Joint Bag

Kunnossapito ja puhdistus (6) 

Klimex

Klimex PowerShield

Sisä- ja ulkokäyttö
Klimex -

Klimex

Tuotteiden leikkaus: Klimex

-

Mittasuhteet: 

Värit: Klimex -

Klimex

Rapautuminen:

Suolakarsta: Klimex

Määräykset ja ehdot: 

Klimex

Lue aina ensin käytettävien tuotteiden käyttöohjeet. Jos olet epävarma 
asiasta, kysy ensin neuvoa ammattilaiselta.
Liiman sekoitus: 

Leikkaus:

Käsikäyttö: -

Läs alltid bruksanvisningar och instruktioner för produkterna innan 
du börjar använda dem. Om du undrar över något, rådgör först med 
en yrkeskunnig person.

Klimex-

-

Klimex Primer Klimex 
Unicol KlimexCol Klimex Joint; 

KlimexPowerShield 

Klimex Joint Bags

Det *nns i huvudsak 2 sätt att sätta Klimex-produkter. 
a

b

Att sätta produkter (1,2,3,5)
Klimex Unicol -

KlimexCol 
Klimex Primer

Klimex

KlimexUnicol KlimexCol

-

Om du sätter en produkt utan fog, kan du hoppa över instruktionerna 
nedan för fogning! fogning (om så krävs 4,5)

Klimex Joint 

-
-

-
Klimex Joint Bag.

Underhåll och rengöring (6)

-

Klimex
Klimex PowerShield

-
-

Användning inomhus - utomhus
Klimex

Klimex

Att skära produkterna Klimex

Mått: -

Färger: Klimex

-
ker Klimex

Inverkan av väder -

E+orescens: Klimex

-

det inte som en orsak till reklamation.
Villkor: 

-
Klimex 

Läs alltid bruksanvisningar och instruktioner för produkterna innan 
du börjar använda dem. Om du undrar över något, rådgör först med 
en yrkeskunnig person.
Blandning av fästmassa: -

Skära: 

Manuell hantering:

Olvassa el előzetesen a termékekről szóló előírásokat és a használati 
utasítást. Kétség esetén keressen fel egy szaktanácsadót.

Klimex 
-

-

Klimex Primer Klimex Unicol
KlimexCol Klimex Joint

KlimexPowerShield. 

Klimex -

-

-
-

-

A Klimex termékek feldolgozásának 2 alapváltozata van 
a

b

 

Termékek lerakása (1,2,3,5)
Klimex Unicol KlimexCol

Klimex Primer
Klimex -

KlimexUnicol-t be kell keverni; KlimexCol 

Ha az A fuga nélküli lerakást válassza, akkor ugorja át a következő 
pontot! Fugázás (ha szükséges 4,5)

Klimex Joint

-

Klimex

Fenntartás és tisztítás (6)

-
Klimex

Klimex PowerShield 

-

Kül- és beltéri használat
Klimex

Klimex

-

Termék kiszabása 

Méretek -

-

Színek -

Klimex
-

Elporladás 

Kicsapódások 

Általános feltételek 
-

Klimex

Előzetesen olvassa mindig a termék utasításokat és útmutatókat. 
Kétség esetén, keressen fel egy szaktanácsadót.
Vakolat keverése

-

Szabás -

Manuális használat 


