
 

 
Waschbenzin 

 

zum Reinigen von Arbeitsgeräten • zur Beseitigung von Imprägniermittel-Schlieren 
 

 

 
 

Alpin-Chemie GmbH  Amtsgericht Kempten HRB 554  
Hindelanger Str. 29 Stand 07/2024   www.alpin-chemie.de 

D - 87527 Sonthofen +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99  info@alpin-chemie.de 
 

 
Produkt:  
Waschbenzin (Solvent Naphtha, White Spirit, Terpentinersatz). 
 
Anwendungsbereich:  
Zum Reinigen von Arbeitsgeräten, zum Entfernen von angetrockneten Imprägniermittel-Schlie-
ren von polierten Oberflächen. 
 
Verarbeitung:  
Polierte Oberflächen: Eingetrocknete Streifen nach mind. 24 Stunden mit einem mit Waschben-
zin angefeuchteten Lappen (Waschbenzin nicht direkt auf den Belag geben!) anlösen und mit 
einem trockenen Tuch blank reiben. 
 
 
Hinweise: 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdaten-
blatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen. 
 
Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und 
prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, 
jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausge-
führten Arbeitsverfahren. 
 
Umweltschutz: 
Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden. 
 
Lagerung:  
Kühl, trocken, frostfrei im Original verschlossenen Gebinde mindestens 36 Monate lagerfähig. 
 
Verbrauch:  
Punktuelle Anwendung. 
 
Inhalt: 
0,5 Liter, 1 Liter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


