
Produktinformation

DLS211ZU

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V

EAN: 0088381879392

Leerlaufdrehzahl 4.400 min-1

Sägeblatt-Ø / Bohrung 305/30 mm

Schnittleistung 0° 107x363/92x382 mm

Schnittleistung 45° Gehrung 107x255/92x268 mm

Schnittleistung 45° Neigung 71x363/61x382 mm

Schnittleistung 45°/45° 71x255/61x268 mm

Akkuspannung 2 x 18 V

Maße (LxBxH) mm 898x690x725

Gewicht inkl 2xBL1860B: 31,3 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
EFFICUT Sägeb.305x30x60Z B-67309
Funk-Adapter 198900-7
Schraubzwinge komplett 126617-2
Staubsack kpl. 122852-0
6-kant Stiftschlüssel 6 mm 781044-6
6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm 783208-8
Einstelldreieck 762001-3

● AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch 
     beim Einschalten der Maschine.
● Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
● 120 x 292 mm mit 38 mm Hinterlage

● ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach
Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

● Werkzeuglose Neigungsverstellung vorne am Gerät
● Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
● Effektive Staubabsaugung an zwei Stellen
● Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts und links von 0° - 48°
● Gehrungsschnitte stufenlos nach rechts und links bis 60° möglich

● Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglich wandnahes
Arbeiten

● Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück

Schalldruckpegel (L pA ) 95 dB(A) Schallleistungspegel (L WA ) 103 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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