
Produktinformation

DCF203Z

Akku-Lüfter 18V

EAN: 0088381883894

Laufleistung 1. Stufe mit BL1860B: 430 min

Laufleistung 2. Stufe mit BL1860B: 700 min

Laufleistung 3. Stufe mit BL1860B: 1.155 min

Luftgeschwindigkeit 1. Stufe 2 m/s

Luftgeschwindigkeit 2. Stufe 2,5 m/s

Luftgeschwindigkeit 3. Stufe 3,2 m/s

Luftvolumen 1. Stufe 312 m³/h

Luftvolumen 2. Stufe 390 m³/h

Luftvolumen 3. Stufe 492 m³/h

Akkuspannung 14,4 / 18 V

Maße (LxBxH) mm 140x333x447

Gewicht inkl. BL1860B: 2,6 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Steckernetzteil TE00000173

● Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar
● Max. Luftgeschwindigkeit von 190 m/min bzw. 3,2 m/s
● Ventilator von 90° bis -45° neigbar
● Ventilator schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links
● Auch mit Netzteil zu betreiben (im Lieferumfang)
● Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
● Gehäusekonstruktion reduziert Windgeräusche
● Leicht zu reinigen
● Ventilatordurchmesser 235 mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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