
Produktinformation

DCF102Z

Akku-Lüfter 18V

EAN: 0088381864992

Laufleistung 1. Stufe mit BL1860B: 1.270 min

Laufleistung 2. Stufe mit BL1860B: 705 min

Laufleistung 3. Stufe mit BL1860B: 575 min

Max. Luftvolumen 3,0/3,8/4,6 l/min

Luftgeschwindigkeit 1. Stufe 120 m/s

Luftgeschwindigkeit 2. Stufe 150 m/s

Luftgeschwindigkeit 3. Stufe 180 m/s

Akkuspannung 18 V

Maße (LxBxH) mm 185x272x284

Gewicht inkl. BL1860B: 2,0 kg

● Oszillation rechts/links ca. 90°
● Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar
● Ventilator nach unten 45°, nach oben 90° neigbar
● Max. Luftgeschwindigkeit von 180 m/min
● Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
● Auch mit Netzteil zu betreiben (nicht im Lieferumfang)
● Einstellbarer Haken am Griff zum ein-/aufhängen des Lüfters
● Kann auf Stativen montiert werden

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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