
Produktinformation

DHP482Z

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

EAN: 0088381699051

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-600 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1.900 min-1

Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0-9.000 min-1

Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0-28.500 min-1

Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein 38/13/13 mm

Drehmoment weich/hart 36/62 Nm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Akkuspannung 18 V

Maße (LxBxH) mm 198x79x249

Gewicht 1,5-1,8 kg

● 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
● Mit abschaltbarem Schlagwerk
● Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
● Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
● Mit Rechts-/ Linkslauf
● XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Stand: 28-3-2019
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
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