TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATION

ESCHE Country

Name des Lieferanten: Barlinek S.A.

Produktindex BC1-JES1-OX4-WAZ-D14180-U

HB.ART.NR 10229893

EAN-Code 5906737961636

Parkettaufbau: Dreischichtige Holzdiele: Nutzschicht aus Esche, Mittelschicht und der Gegenzug
aus Nadelholz

Optik der Oberflache: 1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), Country Klasse

Oberflachenbehandlung: Olbeschichtungen oxidativ Naturé!

Verbindungssystem:

(Jeder Packung liegt die Verriegelungssystem — Barlock 5Gc system, Einlage Stirnseite — Sperrholz

Montageanleitung bei)

CHARAKTERISTIK DER NUTZSCHICHT

Eschenholz mit den fir die Holzart typischen Eigenschaften, u. a. das
Auftreten vom beliebig eingefarbten Kernholz. Der Parkettboden zeichnet
Charakteristik der Nutzschicht sich durch lebhafte Maserung und sehr kontrastreiche Farbgebung aus.
Unter Einwirkung von Sonnenlicht dunkelt das Holz nach. Gebiirstete
Nutzschicht 4-seitig gefast. Gefarbtes Produkt. Farbe: braun

Harte des fir die Nutzschicht
verwendeten Eschenholzes. Messung Durchschnittliche Holzhadrte — 40 MPa
nach EN 13489 —gemessen nach Brinell
Methode (EN 1534)

ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMASS DER NORM EN 13489

Abmessungen der einzelnen Holzdiele (mm) Toleranzwerte

Starke: 14 Uberzahn zwischen zwei montierten Holzdielen < 0,2mm




(PBarIinek

DREWNIANE PODLOGI

Lange: 2200

+/-0,1%

Breite: 180

+/-0,2mm

DIE STARKE DER EINZELNEN SCHICHTEN DER HOLZDIELE WERDEN GEMASS DER NORM EN 13647 GEMESSEN

Nutzschicht: 2,5 mm
Mittellage: 9,5 mm
Gegenzug: 2,0 mm

VERPACKUNG

Anzahl der Dielen pro Packung:

7 Stlick a’2200mm
v
6 Stlick a’2200mm + 2 Stiick a‘1092mm
v
6 Stick a’2200mm + 1 Stlick a‘’2172mm

Verpackung:

2,77m2/Pak, 40 Pak/Palette = 110,80m?

PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE

Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach
DIN EN 13489:

7% +/- 2%

Verlegung auf der FuBbodenheizung:

Das Produkt ist fur die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofufbodenheizung
nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung
zugelassen. Die Oberflachentemperatur darf 29°C auf der Oberflache oder 100 kW
Leistung nicht Gberschreiten

Garantie:

20 Jahre

BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT*

(Sortierungsvorgabe)

Klassifikation der Sortierung gemafll der Norm PN-EN 13489

Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen,
Ausdrucksstark)

Klassifikation der Sortierung Barlinek

Country Klasse, Farb- und Strukturunterschiede,
charakterstarke Maserung

Gesunde Aste

Zuldssig ohne Begrenzung

Schwarze Aste, gespachtelt, keine Ansammlungen

Mit einem Durchmesser bis zu 85 mm

Astlocher, gespachtelt

Mit einem Durchmesser bis zu 40 mm

Rindeneinwiichse

Zulassig

Farbung der Nutzschicht

Beliebig, Farbkern, kontrastreich

Faserverlauf der Nutzschicht

Differenziert

Splint (nur bei Eiche)

Nicht zutreffend

Markstrahlen (nur bei Eiche)

Nicht zutreffend

Gespachtelte Risse

Zulassig mit einer Breite bis zu 8 mm und einer Lange bis zu
600 mm

Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)

Nicht zul3ssig

*GemaR der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zuldssig. Die Einschrankungen hinsichtlich der
charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Aste, insbesondere bei
einer gebursteten Oberflachen, konnen durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung
der dekorativen Oberflache dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemaR der Norm EN 1310.

Hinweis

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist.




TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATION

Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster knnen das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natiirlich und

korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

PFLEGE DER NATURGEOLTEN HOLZBODEN

WASH CARE BARLINEK -
Holzbodenseife fiir die
Unterhaltsreinigung

EIGENSCHAFTEN: Wischzusatz Konzentrat fiir Holzbéden mit pflanzlichen Seifen und
schonenden natiirlichen Zusatzstoffen. Reinigt grindlich und hinterldsst keine Streifen. Wirkt
auffrischend und schiitzt den Boden vor Schmutz.
ANWENDUNGSBEREICH: Fiir alle mit Ol oder Wachs behandelten Holz- und Korkb&den sowie
fir andere gedlte oder gewachste Holzflaichen im Innenbereich z.B. Mobel. Ebenfalls fir die
Laminatbdden geeignet.

e  Ergiebigkeit: ca. 150m2 /1L

WAX CARE PLUS BARLINEK -
Mittel zur ersten und
periodischen Pflege von
Holzboden.

EIGENSCHAFTEN: Fliissiges Reinigungs- und Konservierungsmittel fiir Holz auf Basis
naturlicher Rohstoffe. Durch eine regelmafige Anwendung wird Holzflache geschitzt,
regeneriert und konserviert.
ANWENDUNGSBEREICH: Fiir alle mit Ol oder Wachs behandelten Holz- und Korkb&den sowie
fir andere gedlte oder gewachste Holzflachen im Innenbereich.

e Ergiebigkeit: ca. 100m2/1L

MAGIC CLEANER BARLINEK -
Mittel fir die intensive
Reinigung (Grundreinigung)

EIGENSCHAFTEN: Fir eine periodische Pflege der naturgeolten Holzbdden.
ANWENDUNGSBEREICH: Fiir eine intensive Reinigung aller gedlten, gewachsten oder
lackierten Holz- und Korkflachen.

e Ergiebigkeit: ca. 100m2/1L

Pflegeseife Wash Care
Barlinek

Reinigungsmittel Magic

Cleaner Barlinek

Pflegemittel Wax Care
Plus Barlinek

Holzb6éden in R&dumen mit

Wohnzimmer, Schlafzimmer

niedriger Beanspruchung z.B.:

Alle 5-7 Tage Alle 6-12 Monate nach visueller Beurteilung

Holzb6éden in R&dumen mit

Blroraume

durchschnittlicher Beanspruchung
z.B.: Treppenrdaume, Korridore,

Alle 3-5 Tage Alle 3-6 Monate nach visueller Beurteilung

Holzb6éden in R&dumen mit

intensiver Beanspruchung z.B.:
Restaurants, Geschéfte, Schulen

Alle 1-3 Tage 1-2-mal pro Monat nach visueller Beurteilung

Holzbdden in Rdumen mit

Wohnzimmer, Schlafzimmer

niedriger Beanspruchung z.B.:

Alle 5-7 Tage Alle 6-12 Monate nach visueller Beurteilung




& Barlinek

* Durch die Anwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln anderer Hersteller als Barlinek fiir die Behandlung
der mit Naturdlen behandelten Holzbéden kdnnen Flecken, Verfarbungen auf den gefdrbten und farblosen
Holzboden sowie eine grofle Verdnderung der Glatte und des Glanzes entstehen. Bei Einsatz von Mitteln
anderer Hersteller iibernimmt die Firma Barlinek keine Verantwortung fiir Ergebnisse deren Anwendung.

Alle Vorgaben fiir die Haufigkeit der Reinigung und Pflege der Holzbdden dienen nur der Orientierung und
hdngen von der tatsidchlichen Beanspruchung ab. Aus den vorstehenden Griinden kdnnen sie nicht als
Grundlage fir die Geltendmachung von Garantieanspriichen gelten. Der mit den Schuhen eingebrachte Sand
und verschittete Flussigkeiten wirken sich auf den Holzboden sehr ungilinstige aus und sind umgehend zu
beseitigen. Die griindliche Reinigung mit dem Mittel Magic Cleaner Barlinek sollte selten durchgefiuhrt werden
und kann durch regelméaRige Unterhaltsreinigung, durch die der Holzboden in gutem Zustand erhalten bleibt, in
zeitlicher Hinsicht wesentlich verschoben werden.

** Die erste PflegemalRnahme ist unbedingt unmittelbar nach der Verlegung und vor der Ublichen Nutzung
durchzufiihren. Weitere Pflegemalnahmen sind nach den Angaben in der Tabelle durchzufiihren.

Erstellungsdatum:- 29.10.2018



