FEELWOOD

I MASSIVHOLZDIELEN I

Art. Nr. 6813605 Larche-Fussboden 19x135x1973 mm, gebiirstet & 2x weiR geolt

Eigenschaften:

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfliche geschliffen mit 150er Korn, Produziert in Anlehnung an EN Norm 13990
Verlegemaglichkeiten: Verschrauben/Verkleben / KI bod legung "System Feel d"

Geeignet fiir FuBbodenheizung auf Estrich bei vollflichiger Verklebung. - weitere Info's unter www.feelwood.at

[Folzart Qualitat Oberfliche imensi Menge/Palette Stk / Paket Stk./ Palette ATt
La rche AB gebiirstet & 2x weil gedlt 19x135x1973 32,00 6 192 6813605
Fixlangen 1973mm
Verpackung: 6 Stk./Paket = 1,598 m? /Paket
Holzfeuchte: 9%+/-2%

Aste Gesunde Aste in beliebiger Anzahl bis zu einer max. GroRe von zuldssig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktéste bis 15mm zuléssig. Kleine ausgebrochene Aste
und Kantenaste erlaubt. Schwarzumrandete Aste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 15% der Gesamtmenge zulassig, sofern sie auf einer
Dielenseite mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hiri tbel dirfen g vorl

Risse Nicht durchgehende Risse, sofern sie den indruck nicht beieintrachtij sind gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Lange der Dielenbreite

zuldssig. Astrisse sind zuldssig.

Harzgallen Harzgallen maximal 5 Stiick pro Diele, bis zu einer GréRe von 2 cm? und bei 25% der Stiickzahl sind zul3ssig.
Rindeneinwiichse Bis zu einer GréRe von 2 cm2, 25% der Stiickzahl zuldssig.

Kernréhre Ist max. bei 25% der Gesamtstiickzahl zul3ssig. Die Lénge der Kernréhre darf Giber die gesamte Dielenldnge vorhanden sein.
Verfarbungen Natiirliche Verfarbungen sind zuléssig, Bldue nicht zuldssig.

Schadlingsbefall Nicht zul3ssig.

Splint Zuléssig

Holzwuchs Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter sind zuléssig.

AUSZUG AUS DER NORM EN 13990_2004-06-01

Tabelle 1 -->Grenzabweichungen von NennmaRen des Elementes zum Zeitpunkt der Erstauslieferung. Augehend von einer Referenzholzfeuchte von 9%.

starke: + 1,0 mm (gemaR Tabelle 1) Breite 135 mm: 1,5 mm (gem4R Tabelle 2) Dicke der Oberwange icht): + 0,25 mm (geméR Tabelle 1)
zusitzlich freiwillige des Hersteller (in Anlehnung EN 13629 filr Laubholz)

Linge + 2,0 mm Lingskrimmung horizontal ab 1 m Lénge 4 %o bezogen auf Gesamtlange

Querkriimmung < 1,5% Liingskri vertikal 1% bezogen auf Gesamtlange

Lingskriimmung horizontal bis 1 m Léinge 2 %o bezogen auf Gesamtlinge Rechtwinkeligkeit max. 0,5 % von der Dielenbreite

Leistungserkldrung fur HolzfuBboden aus Massivholz fiir den Innenbereich
Nr. Nr. FW85510500 : Oberfliache Ol-Kneho
Bieg! ife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuRbéden System 3 | EPH Desden —=TPC Nr. W-12-010 | EN14342:2013
Merkmale Leistung isi ische Spezifikation
Brandverhalten Cfl,-s1 Fichte, Buche, Eiche
Dfl,-s1 andere Holzarten
Emission (Abgabe) von Formaldehyd E1

Emission von (Gehalt an) PCP < 5x10-6n EN 14342:2013
Abgabe anderer gefihrlicher Stoffe keine Leistungsanforderung definiert
B igkeit, Gleitwi Warmeleitfahigkeit keine Lei definiert

Natiirliche Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall gemaR EN 335

\Wirmedurchlasswiderstand m2K/W =0,13 Lambda Wert (W:

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch kénnen gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gédnze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr
als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen fiir garantierte Echtheit.

igkeit) AWert_=0,15

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit Innovativer Profilfrasung.
Langlebig, belastbar, natirlich, gesund - ein Freund fiirs Leben!



